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DISTANZIATORE 

(fig.1) 

 

Ideato e brevettato per la corretta messa in opera della GABBIA D’ARMATURA , 

nel pieno rispetto della norma AGI 2.6 (Associazione Geotecnica Italiana ) 

 
… Per ridurre il pericolo della corrosione ,  

l’armatura non deve essere a diretto contatto 

col terreno del fondo e della superficie 

laterale del foro. 

Pertanto l’armatura stessa sarà dotata 

di opportuni distanziatori , preferibilmente 

non metallici , atti a garantire la sua 

centratura all’interno del foro ed  

un copri ferro netto minimo di 4 cm rispetto 

alle barre longitudinali.  (Fig.1) 
                                                         

 
(Fig.2) 

 

 

Il Distanziatore viene realizzato in 

resina  poliolefinica , materiale ad alta 

resilienza , per garantire l’affidabilità 

nell’applicazione. 

Il Distanziatore è dotato di un sistema 

di aggancio rapido  per un agevole 

utilizzo  durante la posa in opera della 

gabbia  tramite l’applicazione a scatto . 

(Fig.2)

Il corretto utilizzo prevede       

l’applicazione  di n°3 Distanziatori a 

120° sul diametro della Gabbia con un 

intervallo massimo di 3 m lineari. 

(Fig.3) 

 

(Fig.3) 

http://www.promould.it/
mailto:consulenza@promould.it

